




































Modbus rekisterit MISA ryhmäkeskukselle Yhteysasetukset: 38400 Baud, 8bit Data, 1 Stop Bit, No Parity.

seulaVnoitcnuFlioC
0 On/Off (Modbus) 0 = Pois, 1 = Päällä Luku/kirjoitus
1 EXT 0eleR  = Pois, 1 = ukuLällääP

01K2  = Pois, 1 = ukuLällääP
02K3  = Pois, 1 = ukuLällääP

4 Delta hälytys 0 = Normaalitila, 1 = Hälytys Luku
5 Alilämpöhälytys 0 = Normaalitila, 1 = Hälytys Luku
6 Ylilämpöhälytys 0 = Normaalitila, 1 = Hälytys Luku
7 Ylilämpösuoja 1 1 = Normaalitila, 0 = Lauennut Luku
8 Ylilämpösuoja 2 1 = Normaalitila, 0 = Lauennut Luku

Holding seulaVnoitcnuFretsiger
0 Tavoitelämpö (Modbus ) 40-110 [⁰ sutiojrik/ukuL]C
1 Tavoitelämpö (Käsi) 40-110 [⁰ ukuL]C
2 Käytössä oleva Tavoitelämpö 40-110 [⁰C] (Modbus tai Käsi) Luku
3 Lämpöanturi 1 -32768 - 32767 [nnn.n⁰C] Luku 245 vastaa 24.5⁰C 32767 = Anturi puuttuu
4 Lämpöanturi 2 -32768 - 32767 [nnn.n⁰C] Luku 1015 vastaa 101.5⁰C 32767 = Anturi puuttuu
5 Hystereesi 2-10 ⁰ ukuLC
6 Delta suuruus 5-20 ⁰ ukuLC
7 Alilämpö hälytysraja 0-1100 [0-110.0⁰ 002ukuL]C  vastaa 20.0⁰C
8 Ylilämpö hälytysraja 400-1300 [40-130.0⁰C] Luku 800 vastaa 80.0⁰C
9 Modbus-ID Laitteen ukuLDI

Kirjoittaminen muihin, kuin sallittuihin rekistereihin on kielletty!

Laitteessa neljä toimintatilaa. 
äöpmäletiovaT:alitatnimioT  ohjaa: Päälläoloaika:

atnilavisäKsuajhoisäK  Logiikasta Käsiajastin 1-12h
atnilavisäKollekokkiiV  Logiikasta Viikkokello

VAK-Ohjaus atnilavisäKallodeitikräk  Logiikasta VAK
VAK-Ohjaus Modbus Väylän kautta Modbus MASTER VAK Yhteyden katketessa, Keskus sammuu

Timeout:in jälkeen n. 10-20sek
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