
Ominaisuuksia
• Käyttö PC:llä, tabletilla tai älypuhelimella
• Omat PIN-koodit käyttäjille
• Digi-viikkokello
• Lämpötilan säätö 40-110°C, 1°C tarkkuudella
• Digitaaliset lämpötila-anturit, 2 kappaletta
• Häiriösuojattu
• Hälytysrajat lämpötiloille
• Huoltovalikko
• Lämpötilan hystereesin säätö
• Hälytykset

Optiot
• Modbus TCP väylä kiinteistöautomatiikkaan
• Saunojien määrän laskuri
• Kiukaan sähkökulutuksen mittaus
• Digitaalinen lämpömittari saunan oven ylä-

puolelle suihkutiloihin
• Päälle / pois ohjaus esim. liikuntahallien ja

hotellien vastaanottoon

HPK ® LOGI- / DIGI-OHJAUSKESKUKSET

Tuote no: Amp. Kiukaan max. 
teho kW

HPK 20 20 12
HPK 40 40 21
HPK 63 63 33
HPK 80 80 52
HPK 100 100 2 x 25,5 

2 x 30,6

RST- 
koteloitu

Kysy lisää tuotteistamme

Saunapiste Oy
Puh. 02 234 3030
www.saunapiste.fi
info@saunapiste.fi
20760 Kaarina

HPK/LOGI-Digi ohjauskeskukset

Yhdellä kotelolla 20A, 40A, 63A ja 80A
Kahdella kotelolla 100A (tarkoitettu kahdelle kiukaalle samaan saunaan.

Koteloiden mitat: K 610 mm, L 405 mm, S 135 mm
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HPK ® LOGI-DIGI-OHJAUSKESKUKSET
HPK-LOGI / Digi Ohjauskeskukseen kosketusnäyttö

Optiona voidaan toimittaa keskukseen johdollinen tabletti kosketusnäytöllä helpottamaan ohjauskeskuksen 
käyttöä tiloissa joissa ei ole mahdollisuutta kytkeä ohjauskeskusta esim. lähiverkkoon.

Annamme siitä aina tarjouksen erikseen optioista pyydettäessä.

Tabletti (kosketusnäyttö) kiinnitetään suoraan keskuksen logiikan ethernet porttiin. Tabletissa ei ole ethernet porttia 
suoraan. Minkä johdosta väliin pitää laittaa USB-Ethernet adapteri

Kytketään tabletista nettiselain päälle ja asetukset kuntoon samaan tapaan kuin läppärissa, tietokoneessa tai missä 
tahansa millä ohjausta tehdään.

Ohjeet löytyvät
Käyttöohjeesta kohta 3.2 PLC LOGIIKKAAN KYTKEYTYMINEN

Katsokaa myös käyttöohjeen kappale 6 WLAN tukiasema.

Huomioitava ettei keskuksen omaa WLANia voi suoraan käyttää jatkuvaan ohjaukseen. Ohjaus on tarkoitettu 
huoltoon ja on päällä 1 tunnin ajan. Mikäli halutaan jatkuva WLAN ohjaus vaaditaan erillinen

Vasemmalla näkymä 
HPK Logiikkaohjauskeskuksen ohjaus 
näkymästä älypuhelimessa, tabletissa ja 
tietokoneessa.

Asennus- ja käyttöohjeet saatte Saunapisteeltä.

HPK/LOGI-Digi ohjauskeskukset asennettuna
Kauniaisten uimahalilla



Saunapisteeltä saatte tarpeenne mukaan

Asennustyöt  Huoltotyöt  Varaosapalvelut  Teknisentuen

HPK/LOGI-Digi Ohjauskeskusten HPK/HST Takuut Ehtoineen 
 Vuodesta 2023 alkaen 

HPK/LOGI-Digi Ohjauskeskuksilla on 18 kuukauden takuu käyttöönotto päivästä alkaen. 
(Ei koske automaattisulakkeita) Automaattisulakkeilla on 6 kk takuu käyttöönotto päivästä alkaen. 

HPK/LOGI-Digi keskusten johdotusten ruuvien kiristyö on tehtävä ennen käyttöönottoa. Samoin käyttöönotosta 
yhden kuukauden jälkeen. Tämän jälkeen kuuden kuukauden välein HPK/HST laitossähkökiukaiden huollon 
yhteydessä.     
Jotta takuut olisivat voimassa.

Takuuvastuun rajoitukset

Ostajan / käyttäjän on hoidettava tuotteita huolellisesti. 
Tarkastettava tuotteet vastaanottaessaan ettei niissä ole kuljetus- tai varastointivaurioita. Havaitusta vauriosta 
on heti ilmoitettava Saunapisteelle tai kuljetusliikkeelle.

Valmistaja / Saunapiste ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöstä ja puutteista, jotka aiheutuvat 
kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan / Saunapisteen ohjeiden vastaisesta asennuksesta, 
käytöstä, huollon laiminlyönnistä, tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan jossa olosuhteet eivät vastaa 
valmistajan / Saunapisteen suositusta.

Virheestä ilmoittaminen

Ostajan / käyttäjän on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän 
kuluessa. Ilmoitus tehdään Saunapisteelle tai asennusliikkeelle. Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä 
viimeistään 14 päivän kuluessa kyseisen tuotteen koskevan takuuajan umpeutumisesta.

MAHDOLLISISSA TAKUUKORVAUS TAPAUKSISSA SAUNAPISTE KORVAA VAIN VARAOSAT 
EI ASENNUSTÖITÄ.

Kaikki 
HPK®-tuotteet
valmistetaan
Suomessa




