
HPK ® HST -PANSSARIVAUNU
LAITOSSÄHKÖKIUKAAT
MALLIVUODET 2023 - 2025

YLIVOIMAISESTI PARAS 
VALINTA SUOMEN TALOYHTIÖIDEN  
SAUNOIHIN
HPK/HST -Saunapiste laitossähkökiukaassa 
on vaihdettava vastuskasetti.

Suomen uimahalleista ja kylpylöistä lähes
80% on Saunapisteen tyytyväisiä asiakkaita.
Saunapiste on toiminut ”hovitoimittajana” jo
24 vuoden ajan.

Tuote no: Teho
HPK 010 10,2 kW
HPK 011 11,9 kW
HPK 015 15,3 kW
HPK 020 20,4 kW
HPK 025 25,5 kW
HPK 030 30,6 kW
HPK 040 40,8 kW

Valmistettu 
HST-haponkestävästä 

teräksestä

Kysy lisää tuotteistamme

Saunapiste Oy
Puh. 02 234 3030
www.saunapiste.fi
info@saunapiste.fi 20760 
Kaarina

Tuote
No:

Teho Kiukaan
syvyys

Kiukaan
leveys

Kiukaan
korkeus

Kiukaan
paino

Kiukaan
kivitila

HPK 010 10,2 kW 530 mm 475 mm 815 mm 45 kg 50 kg

HPK 011 11,9 kW 530 mm 625 mm 815 mm 55 kg 60 kg

HPK 015 15,3 kW 530 mm 625 mm 815 mm 57 kg 60 kg

HPK 020 20,4 kW 530 mm 775 mm 815 mm 75 kg 75 kg

HPK 025 25,5 kW 530 mm 925 mm 815 mm 95 kg 120 kg

HPK 030 30,6 kW 530 mm 1075 mm 815 mm 110 kg 140 kg

HPK 040 40,8 kW 530 mm 1375 mm 815 mm 140 kg 160 kg

Saunapiste myöntää valmistamilleen HPK/HST "panssarivaunu" laitossähkökiukailleen 
ja HPK/super vastuksille 5 vuoden takuun taloyhtiöden saunoihin asennettaviin kiukaille 
alkaen mallivuodesta 2023. 
Takuuaika alkaa käyttöönottopäivästä.

Takuun edellytyksenä on tehdyt huollot ohjeidemme mukaisesti kiukaille. 
Huollot tehtävä 12 kk välein.
Kiukaissa on käytettävä Kerkes kiuaskiviä.
HPK/HST laitossähkökiukaat toimitetaan tehtaalta ensihuolettuna.
Varaosa HPK/super vastuksilla takuu on 36 kk ostopäivästä lukien.



HPK ® LOGI- / DIGI-OHJAUSKESKUS HPK/HST "PANSSARIVAUNU"
LAITOSSÄHKÖKIUKAAT

On saatavilla optiona myös 
väriltään mustana.

Saunapiste. aloitti HPK/HST 
laitossähkökiukaiden ja 
HPK/LOGI-Digi ohjauskeskusten 
valmistuksen 2020 vuoden alusta

Kaikkiin HPK/HST "panssarivaunu" 
Laitossähkökiukaisiin on saatavana.

HPK/HST alusta säätöjaloin.

Estää saunan lattian lämpenemisen. 
Suojaa laattalattian vesieristeitä  
saunassa.

Saunapisteeltä saatte Asennuspalvelun, huoltopalvelun, varaosat ja teknisentuen HPK tuotteille.

Kaikki 
HPK®-tuotteet
valmistetaan
Suomessa



Ominaisuuksia
• Käyttö PC:llä, tabletilla tai älypuhelimella
• Omat PIN-koodit käyttäjille
• Digi-viikkokello
• Lämpötilan säätö 40-110°C, 1°C tarkkuudella
• Digitaaliset lämpötila-anturit, 2 kappaletta
• Häiriösuojattu
• Hälytysrajat lämpötiloille
• Huoltovalikko
• Lämpötilan hystereesin säätö
• Hälytykset

Optiot
• Modbus TCP väylä kiinteistöautomatiikkaan
• Saunojien määrän laskuri
• Kiukaan sähkökulutuksen mittaus
• Digitaalinen lämpömittari saunan oven ylä-

puolelle suihkutiloihin
• Päälle / pois ohjaus esim. liikuntahallien ja

hotellien vastaanottoon

HPK ® LOGI- / DIGI-OHJAUSKESKUKSET

Tuote no: Amp. Kiukaan max. 
teho kW

HPK 20 20 12
HPK 40 40 21
HPK 63 63 33
HPK 80 80 52
HPK 100 100 2 x 25,5 

2 x 30,6

RST- 
koteloitu

Kysy lisää tuotteistamme

Saunapiste Oy
Puh. 02 234 3030
www.saunapiste.fi
info@saunapiste.fi
20760 Kaarina

HPK/LOGI-Digi ohjauskeskukset

Yhdellä kotelolla 20A, 40A, 63A ja 80A
Kahdella kotelolla 100A (tarkoitettu kahdelle kiukaalle samaan saunaan.

Koteloiden mitat: K 610 mm, L 405 mm, S 135 mm



Kysy lisää tuotteistamme

Saunapiste Oy
Puh. 02 234 3030
www.saunapiste.fi
info@saunapiste.fi 20760 
Kaarina

Saunapisteeltä saatte tarpeenne mukaan

Asennustyöt  Huoltotyöt  Varaosapalvelut  Teknisentuen

HPK/HST Laitossähkökiukaiden Takuut Ehtoineen 
 Vuodesta 2023 alkaen Taloyhtiöden saunoihin

Takuu edellyttää, ostajan / käyttäjän noudattavan tuotteiden sijoitusta oikeaan käyttötilaan, Ammattimaista asennusta, 
käyttöä ja huoltoa. 

Käytettävä HPK/HST Saunapiste Laitossähkökiukaissa Kerkes kiuaskiviä.

Takuu koskee Suomen alueella myytyjä ja käyttöön otettavia tuotteita.

HPK/HST Saunapiste laitossähkökiukaiden ja HPK-Super laitosvastuksien takuut.

HPK/HST Saunapiste laitossähkökiukailla on 60 kuukauden takuun Taloyhtiölle. Takuuaika alkaa käyttöönottopäivästä. 
Edellytyksenä tehdyt vuosihuollot Saunapisteen ohjeiden mukaisesti.

HPK-Supe laitosvastuksilla on tehdasasennettuna 60 kuukauden takuuu Taloyhtiöille.                         

Laitossähkökiukaan käyttöönottopäivästä alkaen. Edellytyksenä tehdyt vuosihuollot Saunapisteen ohjeiden mukaisesti.

Varaosina hankituille HPK-Super laitosvastuksilla on 36 kuukauden takuuaika ostopäivästä alkaen. Edellytyksenä tehty 
asennushuolto vastuksille vaihdon yhteydessä Saunapisteen ohjeiden  mukaisesti ja jatkossa tehdyt vuosihuollot.

Laitossähkökiukaiden takuiden voimassaolo edellyttää kuuden kuukauden välein tehtyä varsinaista huoltoa uimahalleissa 
ja kylpylöissä. Hotelleissa ja Taloyhtiöissä riittää huolto 12 kuukauden välein tehdyt huollot. 

HPK/HST laitossähkökiukaille on tehty ensihuolto jo tehtaalla ennen toimitusta.

Huolto ohjeet lähetetään pyydettäessä sähköpostitse. 

Vastuksien vaihdon yhteydessä tehtävä kiuashuolto CU-800 kuparitahnat Saunapisteen ohjeiden mukaisesti vastusten 
alapäihin.

HPK/HST Laitossähkökiukaissa tulee käyttää Kerkes kiuaskiviä, vain makeaa löylyvettä, eikä kiuasta tai kiukaan ympäristöä 
saa pestä painepesurilla, muutoin takuut raukeaa.  

Valmistaja / Saunapiste ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöstä ja puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta, 
virheellisestä varastoinnista, valmistajan / Saunapisteen ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon 
laiminlyönnistä,  tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan jossa olosuhteet eivät vastaa valmistajan / Saunapisteen suositusta.

Virheestä ilmoittaminen

Ostajan / käyttäjän on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän kuluessa. 
Ilmoitus tehdään Saunapisteelle tai asennusliikkeelle. Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä viimeistään 14 päivän 
kuluessa kyseisen tuotteen koskevan takuuajan umpeutumisesta.

MAHDOLLISISSA TAKUUKORVAUS TAPAUKSISSA SAUNAPISTE KORVAA VAIN VARAOSAT 
EI ASENNUSTÖITÄ.



Saunapisteeltä saatte tarpeenne mukaan

Asennustyöt  Huoltotyöt  Varaosapalvelut  Teknisentuen

HPK/LOGI-Digi Ohjauskeskusten HPK/HST Takuut Ehtoineen 
 Vuodesta 2023 alkaen 

HPK/LOGI-Digi Ohjauskeskuksilla on 18 kuukauden takuu käyttöönotto päivästä alkaen. 
(Ei koske automaattisulakkeita) Automaattisulakkeilla on 6 kk takuu käyttöönotto päivästä alkaen. 

HPK/LOGI-Digi keskusten johdotusten ruuvien kiristyö on tehtävä ennen käyttöönottoa. Samoin käyttöönotosta 
yhden kuukauden jälkeen. Tämän jälkeen kuuden kuukauden välein HPK/HST laitossähkökiukaiden huollon 
yhteydessä.     
Jotta takuut olisivat voimassa.

Takuuvastuun rajoitukset

Ostajan / käyttäjän on hoidettava tuotteita huolellisesti. 
Tarkastettava tuotteet vastaanottaessaan ettei niissä ole kuljetus- tai varastointivaurioita. Havaitusta vauriosta 
on heti ilmoitettava Saunapisteelle tai kuljetusliikkeelle.

Valmistaja / Saunapiste ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöstä ja puutteista, jotka aiheutuvat 
kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan / Saunapisteen ohjeiden vastaisesta asennuksesta, 
käytöstä, huollon laiminlyönnistä, tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan jossa olosuhteet eivät vastaa 
valmistajan / Saunapisteen suositusta.

Virheestä ilmoittaminen

Ostajan / käyttäjän on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän 
kuluessa. Ilmoitus tehdään Saunapisteelle tai asennusliikkeelle. Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä 
viimeistään 14 päivän kuluessa kyseisen tuotteen koskevan takuuajan umpeutumisesta.

MAHDOLLISISSA TAKUUKORVAUS TAPAUKSISSA SAUNAPISTE KORVAA VAIN VARAOSAT 
EI ASENNUSTÖITÄ.

Kaikki 
HPK®-tuotteet
valmistetaan
Suomessa




