
Asennus- / käyttöohjeet HPK/HST Laitossähkökiukaille

Asennus ja käyttöohjeet HPK/HST Saunapiste.
Laitossähkökiukaille 
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HPK/HST Saunapiste. Laitossähkökiukaisiin tehdään jo 
tehtaalla         ensihuolto jo ennen toimitusta. 
HPK/HST laitossähkökiuas on heti käyttövalmis saunaan.        
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HPK®HST Saunapiste. Laitossähkökiukaat mallivuodet 2023 - 2024

Tuote no: Teho   Syvyys    Leveys   Korkeus Paino Kivimäärä Saunan koko

HPK010  10,2 kW  530 mm   475 mm   815 mm  45 kg    50 kg     9 – 12m³ 
HPK011  11,9 kW  530 mm   625 mm   815 mm  55 kg    60 kg   11 – 14m³ 
HPK015  15,3 kW  530 mm   625 mm   815 mm  57 kg    60 kg   15 – 18m³ 
HPK020  20,4 kW  530 mm   775 mm   815 mm  75 kg    75 kg   19 – 23m³ 
HPK025  25,5 kW  530 mm   925 mm   815 mm  95 kg  120 kg   24 – 28m³ 

  29 – 35m³ HPK030   30,6 kW  530 mm 1075 mm    815 mm 110 kg   140 kg
HPK040    40,8 kW   530 mm 1375 mm    815 mm 140 kg   160 kg   36 – 46m³ 

Huomatkaa HPK/HST laitossähkökiukaan korkeus muuttuu + 50 - 100 mm käytettäessä 
HPK/HST alustaa kiukaalle säätöjaloilla. 

Korkeus säädettävissä
+ 10 - 80 mm säätöjaloilla
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KÄYTTÖÖNOTTO 

• Ennen  HPK/HST laitossähkökiukaan asennusta ja käyttöönottoa tarkista seuraavat asiat:

• Varmista, että olet saanut kaikki tarvittavat laitteet. kiuas, ohjauskeskus ja tuntoelimet.

• Tarkista, että HPK/HST laitossähkökiukaan ja HPK/LOGI-Digi ohjauskeskuksen jännite on oikea ja
ohjauskeskus on kiukaalle sopiva.

• Varmistakaa HPK/HST laitossähkökiukaan teho on saunaanne sopiva. Taulukossa annettuja saunan

tilavuuksia ei saa ylittää eikä alittaa.

• Tutustu annettuihin asennusmittoihin. Niitä on ehdottomasti noudatettava. Niistä poikkeaminen
aiheuttaa palovaaran.

Tutustu tarkoin tähän asennus- ja käyttöohjeeseen.

• Ennen saunomista varmista sauna on siinä kunnossa, että siellä on voi saunoa.

• Ennen kauko-ohjaustilan asettamista, tarkista sauna, että se on saunomiskunnossa.

         HPK/HST LAITOSSÄHKIUKAAN TEHON VALINTA 

• Kiukaan teho valitaan saunan tilavuuden perusteella, alla olevan taulukon mukaan. Taulukossa

annetut arvot edellyttävät hyvin lämpöeristettyä saunaa. Jos saunassa on vuoraamattomia tiiliä- tai

betoniseiniä, on sen tilavuuteen lisättävä n. 1,0 m3 jokaista tiili- ja betoniseinän sekä lasioven m2

kohti ja kiukaan teho valittava ovat vapaasti lattialle asennettavaa mallia. Suositellaan käytettäväksi

lisänä HST laitossähkökiukaan alustaa säätöjaloilla, jolloin saunan kaakelilattia ei kuumene, eikä

vesieristeet tuhoudu kiukaan alla. Asennuksessa on noudatettava kiukaan arvokilvessä / taulukossa

ja annettuja vähimmäisetäisyyksiä saunan palavista aineista. Kiukaan takana olevia seiniä ja kattoa ei

saa vuorata esim. eterniittilevyillä, t.ms. sillä tällainen vuoraus saattaa aiheuttaa liian suuren

lämpötilannousun seinämateriaalissa. Kiuasta ei saa asentaa syvennykseen eikä kiukaan ympärille

saa tehdä umpinaista suojausta. Sallittu seinä ja kattomateriaali on puupaneeli.

HUOM ! 

Ensihuolto tehdään  HPK/HST laitossähkökiukaille jo tehtaalla ennen 
toimitusta.

Tällöin HPK/HST laitossähkökiukaat ovat valmiita heti käyttöönottoon 
kohteen saunoissa.
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• Laitossähkökiukaan tehon tarve on ko. käytössä 1 kW / 1 m3

• Esim: muussa laitoskäytössä tehon tarve on   0,8 kW / 1 m3

SUOJAKAIDE

• Jos kiukaan ympärille tehdään suojakaide, on se tehtävä taulukossa annettuja

vähimmäissuojamittoja noudattaen.

SÄHKÖASENNUKSET

• Kiukaan ja ohjauskeskuksen liitännän sähköverkkoon saa suorittaa vain siihen valtuutettu

sähköasentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Periaatteellinen liitäntä suoritetaan

ohjeiden mukaisesti. Tarpeelliset kytkentäkaaviot ovat kiukaan ja ohjauskeskuksen mukana, lisäksi

ne löytyvät kotisivuiltamme PDF muodossa.

• Kiuas voidaan liittää puolikiinteästi käyttäen keskivahvaa kumikaapelia H07RN-F tai vastaavaa. katso

taulukkoa. HUOM: PVC-eristeisen liitäntäjohdon käyttö kiukaan liitäntäjohtona on kielletty, sen

lämpöhaurauden takia. Liitäntärasian on oltava roiskevedenpitävä ja varustettu kondenssireiällä ja

sen korkeus lattiasta saa olla korkeintaan 500 mm.  Jos liitäntä- tai asennuskaapelit tulevat saunaan

tai saunan seinien sisään yli 1000 mm:n korkeudelle lattiasta, tulee niiden kestää kuormitettuina

vähintään 170 OC lämpötilan (esim. SSJ).  Yli 1000 mm:n korkeudelle saunan lattiasta asennettavien

sähkölaitteiden tulee olla hyväksyttyjä käytettäviksi 125 OC ympäristölämpötilassa (merkintä T 125).

• HUOM: PVC-eristeisen liitäntäjohdon käyttö kiukaan liitäntäjohtona on kielletty, sen

lämpöhaurauden takia. Liitäntärasian on oltava roiskevedenpitävä ja varustettu kondenssireiällä.

• HUOLLOT ON  TEHTÄVÄ HPK/HST OHJEIDEN MUKAISESTI HPK/HST LAITOSSÄHKÖKIUKAALLE,
JOTTA TAKUUT OLISIVAT VOIMASSA (katso huolto-ohjeet)

OHJAUSKESKUKSEN JA TUNTOELIMEN ASENNUS

• HPK/LOGI/Digi-Ohjauskeskus on tarkoitettu asennettavaksi saunahuoneen ulkopuolelle. Tarkista

ohjauskeskuksen sijoituspaikka ohjauskeskuksen asennus- ja käyttöohjeesta. Erillinen asennus- /

käyttöohjekirja toimitetaan ohjauskeskuksen mukana. Toimitetaan tarvittaessa sähköpostilla PDF-

muodossa asiakkaallemme. Tuntoelinkotelot kiinnitetään saunan seinälle ohjeiden mukaisesti.

HPK/HST LAITOSSÄHKÖKIUKAAN TEHON VALINTA OHJE
UIMAHALLI-, KYLPYLÄ- JA AVANTOUIMARIKÄYTTÖÖN
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Käyttö tapahtuu ohjauskeskuksen ohjeiden mukaisesti.  

• Laitossähkökiukaan takuu. HPK/HST Saunapiste laitossähkökiukaisiin on tehtävä vuosihuolto 6 /12
kuukauden välein ohjeiden mukaisesti

• Mikäli vuosihuolto on laiminlyöty raukeaa kiukaan takuu.

• Huom. Kiuas on hyvä lämmittää siten, että vastukset tulevat punaiseksi ennen kivien ladontaa. Näin
menetellen saamme poltetuksi suojarasvat pois kiukaasta.

• Käytä aina Kerkes kiuaskiviä HPK/HST laitossähkökiukaissa. (katso takuuehdot)

• Kerkes kiuaskivien ladonta Ladomme ensiksi molempiin kivikaukaloihin kuulakivet kiukaan selkäevään

asti. Seuraavaksi ladotaan pintatetrakivet. Tehdään pieni kumpu ei mitään vuorta. Selkäevän täytyy

olla kokonaisuudessaan poissa näkyvistä pintatetrojen alla. Kerkes kiuaskiviä ei tarvitse pestä ensi

ladonnassa. Suosittelemme Kerkes kivien pois ottoa kiukaasta ja uudelleen ladontaa kaksi kertaa

vuodessa ja kivien pesua sitruunahapolla kerran vuodessa kalkin poistoon. Hyvä ilman kierto

kivitilassa on olennaisen tärkeää saunailman lämpenemiselle ja vastuksien kestolle.

VAROITUS

• Käyttö kivitila vaillinaisesti täytettynä aiheuttaa palovaaran. Löysään ladottu ja vaillinaisesti täytetty
kivitila ovat kuitenkin eri asia. Poikkeaminen annetuista minimietäisyyksistä tai muu ohjeen vastainen
seikka asennuksessa voi aiheuttaa palovaaran. Kiuasta ei saa peittää. kiukaan yläpuolelle tai sen
läheisyyteen ei saa ripustaa syttyviä esineitä, esim. pyyhkeitä edes saunomisen jälkeen. Näistä
aiheutuu palovaara jos kiuas kytketään päälle tarkistamatta saunaa. Termostaatin ja
lämpötilanrajoittimen peittäminen, oikosulkeminen tai niiden toiminnan muunlainen rajoittaminen
on kielletty, sillä tästä aiheutuu palovaara. jos ne eivät toimi normaalisti, on häiriön syy selvitettävä ja
korjattava.

Lämpötila Digi-anturi
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KAAPELOINNIT 

SUOSITTELEMME KÄYTTÄMÄÄN SAUNATILOISSA KUMIKAAPELIEN SIJASTA SILIKONIKAAPELEITA. 

Kestävät lämpöä ja ovat taipuisia, sekä pitkäikäisiä. 

Kiukaan koko Ryhmäsyötöt(kpl) Johdotukset Ohjauskeskusten koot (A) 

10,2 kW 
2kpl* 

tai 
1kpl 

5x2,5mm²* 
tai 

5x6mm² 
20 A 

11,9 kW 
2kpl* 

tai 
1kpl 

5x2,5mm²* 
tai 

5x6mm² 
40 A 

15,3 kW 
2kpl 
tai 

1kpl 

5x2,5mm² 
tai 

5x6mm² 
40 A 

20,4 kW 2kpl 5x6mm² 40 tai 63 A 

25,5 kW 2kpl 5x6mm² 63 A 

30,6 kW 2kpl 5x6mm² 63 A 

40,8 kW 2 kpl 5x10mm² 80 A 

2x25,5kW 
2x30,6kW 

4 kpl 
4 kpl 

5x6mm² 
5x6mm² 

100 A 

*HPK/HST Saunapiste Laitossähkökiukaille suositellaan asennettavaksi aina
keskukselta kiukaalle kaksi syöttökaapelia.

Näin menetellen saadaan kiuas toimimaan myös puoliteholla. 
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Suojaetäisyydet: 

Minimisuojaetäisyydet palaviin materiaaleihin: 

• Takana   120 mm    (palamattomaan   50 mm)
• Sivuilla   120 mm    (palamattomaan   50 mm)
• Edessä   250 mm    (palamattomaan  120 mm)
• Kattoon 1200 mm  (palamattomaan 1000 mm)

• Huomatkaa HPK/HST laitossähkökiukaan korkeus muuttuu + 10 cm käytettäessä
HPK/HST alustaa kiukaalle säätöjaloilla. ( 82 cm + 10 cm = 92 cm )

• Laitossähkökiukaan alareunasta yläreunaan on suojaetäisyyden oltava vähintään 120 mm palavaan
materiaaliin. Palamattomaan materiaaliin suojaetäisyys on 50 mm

• Mikäli kiukaan ympärille rakennetaan suojakehikko palavasta materiaalista, on suojaetäisyys kiukaan
ylimenevän osuuden oltava vähintään 300 mm, koska kiukaan päällyslevyssä olevista aukoista siirtyy
vastuksista tulevaa polttavaa kuumuutta. Palamattomasta materiaalista valmistetun kehikon
suojaetäisyys on 120 mm.

• Kiukaan yläreunasta kattoon suojaetäisyyden on oltava palavaan materiaaliin 1200 mm. Yhdellä
palosuojalevyllä suojaetäisyys on 1100mm. Katon ja levyn välinen ilmatila oltava 30 mm, kahta levyä
käytettäessä levyjen välinen tyhjä ilmatila on oltava aina 30 mm.

• Palosuojalevyn on ylitettävä kiukaan ympärysmitta 120 mm joka suuntaan. Myös seinissä
käytettävissä palosuojalevyissä seinän ja levyn välinen ilmatila on oltava 30mm.

• Palosuojalevyjä käyttäen kiukaiden sivuilla voidaan suojaetäisyys pienentää 50 mm on kuitenkin
huomioitava palosuojalevyn ilmaväli kiinnitysseinään on oltava minimissään 30 mm. Eli palavasta
materiaalista olevasta seinästä kiukaan sivuilla on mahdollisuus päästä 80 mm suojaetäisyyteen
minimissään. (30 mm + 50 mm = 80 mm lisätään palosuojalevyn paksuus ko. mittaan)

• Kiukaiden väli toisiinsa on oltava vähintään 250 mm kun käytetään kahta kiuasta vierekkäin samassa
saunassa tuuletuksen varmistamiseksi kiukaiden välissä.

• Kiukaiden materiaalit ovat HST terästä AISI 316, vastukset HST tulenkestävää terästä.

• Laitossähkökiukaisiin saatavana HST alusta säätöjaloilla. Katso liitetiedosto alla. Estää kaakeloidun
lattian lämpenemisen.

• Asenna kiukaan takapuoli  10-15 mm korkeammalle kuin kytkentäkotelon
pääty. Näin tehden heitetty löylyvesi poistuu paremmin kiukaasta.



Puh:  +358(0)2 – 234 30 30 Y-Tunnus: 2157495-1
VAT nr: FI21574951

info@saunapiste.fi AlvRek:

Nostopörssi Oy 
Saunapiste 
Kuikankatu 11 A 11
20760 PIISPANRISTI www.saunapiste.fi 

HPK/HST laitossähkökiukaiden huolto-ohjeet

•

HPK/HST Laitossähkökiukaat puolivuotis- ja vuosihuollot

• Poista Kerkes kiuaskivet kiukaasta. Nosta tyhjä kiuas pystyyn siten, että kytkentälaatikko on ylöspäin. Avaa 
kiukaan pohjalevy.
Näkyviin saadaan vastusten alapäät   Pensselöi CU-800 Kuparitahnaa
jokaisen laitosvastuksien kiinnitys muttereihin, prikkoihin ja johdotuksien liitoskohtiin vastuksien päihin 
pienellä (vesiväripensselillä)

• Huomioikaa ! Putsatkaa vastuksen alapään valkoinen holkkiosa kuparitahnasta mikäli sitä on holkin 
päällä.

• Laita laitossähkökiukaan pohjalevy takaisin paikoilleen
VASTUKSIEN VAIHDON YHTEYDESSÄ ASENTAJAN ON LAITETTAVA VASTUKSIEN ALAPÄIHIN CU -800 
KUPARITAHNAA EDELLÄ ESITETYN MUKAISESTI.

• KERKES KIUASKIVIEN ASENNUSOHJE  HPK laitossähkökiukaille
Tyhjän kiukaan kivikaukaloihin asennetaan     60 - 80 mm Kerkes-kuulakivi likimain kiukaan keskiruodon 
korkeudelle  (10,2-15,3 kW 60mm kuulakivi 20,4-40,8 kW 80mm kuulakivi)
Kerkes-pintatetrakivistä ladotaan kiukaan päälle pieni kumpu.
10,2-15,3 kW pintatetrakivi  20,4-40,8 kW sekoitettuna 1 / 1 pintatetra-ja isotetrakivi.

SIVU 8



HPK010 10,2kW 
LAITOSSÄHKÖKIUAS KYTKENTÄ

N L1 L2 L3

SYOTTÖ 1
400V, 10,2kW

1 2 3 4 5 6

SYÖTTÖJOHTO KIUKAALLE 1 KPL  5 X 2,5  TAI 5 X 6

sivu 9



HPK011 11,9 kW 
LAITOSSÄHKÖKIUAS KYTKENTÄ

N L1 L2 L3

SYOTTÖ 1
400V, 5,1kW

1 2 3 4 5 6

NL1 L2 L3

SYOTTÖ 2
400V, 6,8kW

7

SYÖTTÖJOHDOT KIUKAALLE  2 KPL  5 X 2,5
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HPK/015 15,3 kW 
LAITOSSÄHKÖKIUAS KYTKENTÄ

N L1 L2 L3

SYOTTÖ 1
400V, 5,1kW

1 2 3 4 5 6

NL1 L2 L3

SYOTTÖ 2
400V, 10,2kW

7 8 9

SYÖTTÖJOHDOT KIUKAALLE  2 KPL  Minimi 5 X 2,5

sivu 11



HPK020 20,4 kW 
LAITOSSÄHKÖKIUAS KYTKENTÄ

N L1 L2 L3

SYOTTÖ 1
400V, 10,2kW

1 2 3 4 5 6

NL1 L2 L3

SYOTTÖ 2
400V, 10,2kW

7 8 9 10 11 12

SYÖTTÖJOHDOT KIUKAALLE  2 KPL  5 X 6   SUOSITUS
MINIMISSÄÄN 2 KPL  5 X 2,5
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HPK025 25,5 kW 
LAITOSSÄHKÖKIUAS KYTKENTÄ

N L1 L2 L3

SYOTTÖ 1
400V, 10,2kW

1 2 3 4 5 6

NL1 L2 L3

SYOTTÖ 2
400V, 15,3kW

7 8 9 10 11 12 13 14 15

SYÖTTÖJOHDOT KIUKAALLE  2 KPL  5 X 6
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H
PK030 30,6 kW
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H
PK040 40,8 kW
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Y-Tunnus: 2157495-1
VAT nr: FI21574951
AlvRek:

Nostopörssi Oy 
Saunapiste 
Kuikankatu 11 A 11 
20760 PIISPANRISTI

Puh:  02 – 234 30 30  
info@saunapiste.fi 
www.saunapiste.fi 

Tyhjän kiukaan kivikaukaloihin asennetaan  Kerkes kuulakivi likimain kiukaan keskiruodon 
korkeudelle. Katso kuva.   1    (60mm 10,2-15,3 kW )   (80mm 20,4-40,8 kW)

Kerkes pintatetrakivistä ladotaan kiukaan päälle pieni                kump        u  kuvaa.   2

(Pintatetrakivi 10,2-15,3 kW)    (pieni- ja Isotetrakivi 20,4-40,8 kW sekoitetaan 1/1 suhteessa)

Saunapiste toivottaa Teille ja asiakkaillenne makoisia löylyjä.

KUVA  1 

HPK/HST  Saunapiste  LAITOSSÄHKÖKIUKAILLE 
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Y-Tunnus: 2157495-1
VAT nr: FI21574951
AlvRek:

Nostopörssi Oy 
Saunapiste 
Kuikankatu 11 A 11 
20760 PIISPANRISTI 

Puh:  02 – 234 30 30  
info@saunapiste.fi 
www.saunapiste.fi 

KUVA  2 

Näin menetellen olette asentaneet Kerkesn kiuaskivet
oikein HPK/HST Saunapiste laitossähkökiukaaseen.

Hyviä löylyjä toivottaa Saunapisteen väki !
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  KERKES  kiuaskivien määrät HPK/HST Saunapiste. laitossähkökiukaisiin 

 HPK/HST 
 Saunapiste 

Teho   Kuulakivi 
halkaisija 

Kuulakivien 
määrä kg 

Tetra 
pieni kg 

TETRA 
ISO kg 

HPK010 10,2 
kW 

60 mm 30 20 

HPK011 11,9 
kW 

60 mm 40 20 

HPK015 15,3 
kW 

60 mm 40 20 

HPK020 20,4 
kW 

80 mm 40 20 20

HPK025 25,5 
kW 

80 mm 60 30 20 

HPK030 30,6 
kW 

80 mm 80 30 30 

HPK040 40,8 
kW 

80 mm 80 40 30 
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Puh:  +358(0)2 – 234 30 30 Y-Tunnus: 2157495-1
VAT nr: FI21574951

info@saunapiste.fi AlvRek:

Nostopörssi Oy 
SAUNAPISTE 
Kuikankatu 11 A 11 
20760 PIISPANRISTI www.saunapiste.fi 

TAKUUT EHTOINEEN HPK/HST Laitossähkökiukaille, 
Laitosvastuksille ja HPK/LOGI ohjauskeskuksille. 

L A I T O S K Ä Y T Ö S S Ä 

1. Takuu edellyttää, että ostaja noudattaa tuotteiden sijoituspaikaa,
asennusta ensihuoltoineen, käyttöä ja huoltoa sekä käyttää
Laitossähkökiukaissa Kerkes kiuaskiviä.

2. Takuu koskee Suomen alueella myytyjä ja käyttöön otettavia
tuotteita.

3. HPK/HST Saunapiste Laitossähkökiukaiden ja Laitosvastuksien takuut.

• HPK/HST Saunapiste laitossähkökiukailla on kolmen (3) kolmen 
vuoden takuun käyttöönottopäivästä. HPK Super Laitosvastuksilla 
on tehdasasennettuna (3) kolmen vuoden takuu kiukaan 
käyttöönot-topäivästä lukien.
Varaosina hankituille HPK Super laitosvastuksilla on yhden (18) 
kahdeksantoista kuukauden takuuaika ostopäivästä. 
Laitossähkökiukaiden takuiden voimassaolo edellyttää kuuden 
kuukauden välein tehtyä varsinaista huoltoa uimahalleissa ja 
kylpylöissä. Hotelleissa riittää huolto 12 kuukauden välein.

• Huolto ohjeet jäljempänä Vastuksien vaihdon yhteydessä tehtävä 
kiuashuolto kuparitahnat ohjeiden mukaisesti vastusten 
alapäihin. HPK/HST laitossähkökiukaissa tulee käyttää Kerkes 
kiuaskiviä, vain makeaa löylyvettä, eikä kiuasta tai kiukaan 
ympäristöä saa pestä painepesurilla.

4. Takuu HPK/LOGI-Digi ohjauskeskuksille

• HPK/LOGI-Digi Ohjauskeskuksilla on kahdeksantoista
(18)kuukauden takuu ostopäivästä lukien, ei koske kontaktoreita 
ja automaattisulakkeita niiden takuuaika on kuuden (6) kuukauden 
takuu käyttöönottopäivästä kohteessa.
Logi-keskusten johdotusten tarkastus on tehtävä ennen 
käyttöönottoa. Tämän jälkeen kuuden kuukauden välein kiukaiden 
huollon yhteydessä.
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Puh:  +358(0)2 – 234 30 30 Y-Tunnus: 2157495-1
VAT nr: FI21574951

info@saunapiste.fi AlvRek:

Nostopörssi Oy 
SAUNAPISTE 
Kuikankatu 11 A 11 
20700 PIISPANRISTI www.saunapiste.fi 

5.Takuuvastuun rajoitukset

• Ostajan / käyttäjän on hoidettava tuotteita huolellisesti.
Tarkastettava tuotteet vastaanottaessaan ettei niissä ole
kuljetus- tai varastointivaurioita.  Havaitusta vauriosta on
heti ilmoitettava Saunapisteelle tai kuljetusliikkeelle.

• Valmistaja / Saunapiste ei ole vastuussa tuotteen virheistä,
toiminnan häiriöstä tai puutteista, jotka aiheutuvat
kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista,
valmistajan / Saunapisteen ohjeiden vastaisesta asennuksesta,
käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen
sijoittamisesta sellaiseen tilaan jossa olosuhteet eivät
vastaa valmistajan / Saunapisteen suositusta.

6. Virheestä ilmoittaminen

• Ostajan / käyttäjän on ilmoitettava tuotteen virheestä tai
häiriöstä heti sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän
kuluessa. Ilmoitus tehdään Saunapisteelle tai
asennusliikkeelle. Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä
viimeistään 14 päivän kuluessa kyseisen tuotteen koskevan
takuuajan umpeutumisesta.

• MAHDOLLISISSA TAKUUKORVAUS TAPAUKSISSA SAUNAPISTE KORVAA VAIN
VARAOSAT EI ASENNUSTÖITÄ.
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Huolto-ohje mallivuodesta 2020 eteenpäin

HPK/HST 

LAITOSSÄHKÖKIUKAAN

HUOLTO-OHJE

HPK/HST Laitossähkökiukaille on tehty ensihuolto tehtaalla jo 
ennen toimitusta asiakkaalle.

Puh: 02 234 30 30SAUNAPISTE.

Kuikankatu 11 A 11 
20760  Piispanristi

info(at)saunapiste.fi
www.saunapiste.fi

• HPK/HST Laitossähkökiukaille on tehtävä huollot seuraavasti
• Uimahallit 6 kk välein
• Kylpylät    6 kk välein
• Hotellit    12 kk välein
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Asennustyöt | Huoltotyöt | Varaosapalvelut | Tekninen tuki

Kattavat tiedot tuotteista
Löytyvät kotisivuiltamme
www.saunapiste.fi

HPK/HST Laitossähkökiukaan huolto

• Tt
• Tyhjennä HPK/HST laitossähkökiuas Kerkes kiuaskivistä.

• Nosta HPK/HST laitossähkökiuas
pystyyn kyljelleen kuvan mukaisesti.
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Asennustyöt | Huoltotyöt | Varaosapalvelut | Tekninen tuki

Kattavat tiedot tuotteista
Löytyvät kotisivuiltamme
www.saunapiste.fi

HPK/HST Laitossähkökiukaan huolto

• Kuva 1. Irroita kuuskulma-avaimella
pohjaluukku.

• Kuva 2. Vastuksien alapäät ovat nyt
näkyvissä.

• Kuva 3. Penselöi CU-800 kupritahnaa
vastuksien alapäihin ja muttereiden
päälle. Puhdista pois kuparitahna
valkoisesta posliiniosasta vastuksista.

• Tarkista kiukaalle tuleva syöttö kaape-
lien kireys ja kunto.
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Asennustyöt | Huoltotyöt | Varaosapalvelut | Tekninen tuki

Kattavat tiedot tuotteista
Löytyvät kotisivuiltamme
www.saunapiste.fi

HPK/HST Laitossähkökiukaan huolto

• Kiinnitä pohjalevy paikoilleen
• Nosta kiuas jaloilleen.
• Täytä kiuas Kerkes kiuaskivillä.
• Tarkasta tulevien kaapelien

kiinnitysten kireys kiukaan
kytkentäkotelossa.

• Nyt on huolto tehty

• HPK-Supervastusvastusten
vaihto-ohjeet saatte tilaamalla ne
Saunapisteeltä.
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